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DƭƛŜŘŜǊǳƴƎ αIƻŎƘǿŀǎǎŜǊƎŜŦŅƘǊŘǳƴƎά

» Starkregengefährdung, Hangabfluss (außerhalb des 

Gewässers, dominiert durch flächenhafte 

Abflussprozesse)

» Gefährdungsbereiche der sehr kleinen Gewässer 

(Übergangsbereich, keine Gewässerquerprofildaten 

vorliegend)

» Gefährdungsbereiche an den Gewässern (dominiert 

durch Gewässerhydraulik)
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EU-Richtlinie über die Bewertung und das Management von 
Hochwasserrisiken

мΦ αIƻŎƘǿŀǎǎŜǊάΥ ȊŜƛǘƭƛŎƘ ōŜǎŎƘǊŅƴƪǘŜ «ōŜǊŦƭǳǘǳƴƎ Ǿƻƴ [ŀƴŘΣ

das normalerweise nicht mit Wasser bedeckt ist. Diese umfasst

Überflutungen durch Flüsse, Gebirgsbäche, zeitweise

ausgesetzte Wasserströme im Mittelmeerraum sowie durch

in Küstengebiete eindringendes Meerwasser; Überflutungen

aus Abwassersystemen können ausgenommen werden.

ΨŦƭƻƻŘΩ ƳŜŀƴǎ ǘƘŜ ǘŜƳǇƻǊŀǊȅ ŎƻǾŜǊƛƴƎ ōȅ ǿŀǘŜǊ ƻŦ ƭŀƴŘ ƴƻǘ

normally covered by water. This shall include floods from

rivers, mountain torrents, Mediterranean ephemeral water

courses, and floods from the sea in coastal areas, and may

exclude floods from sewerage systems;

Beinhaltetder Text der
RichtlinieStarkregen
bzw. wildabfließendes
Wasseroder dochnicht?
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Definition Starkregen

Nach Richtlinien des Deutschen Wetterdienstes werden 

Starkniederschläge im Bundesgebiet nach folgenden Schwellwerten 

definiert: 

» mehr als 5 l/m² innerhalb von 5 Minuten

» mehr als 7,1 l/m² in 10 Minuten

» mehr als 17,3 l/m² in einer Stunde

» Platzregen ab: 1.5 mal Starkregen

» Wolkenbruch ab: 3 mal Starkregen über eine Dauer von 30 Minuten
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Charakteristika Starkregengefährdung

» Starkniederschläge, meist im Sommer

» Überwiegen von Oberflächenabfluss (Hangabfluss)

» Abflussprozesse jenseits der Gewässer (wild abfließendes Wasser)

» Sehr kurze bzw.

keine Vorwarnzeit

» Besondere Gelände-

formen betroffen

www.skywarn.at
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Wer ist gefährdet?

» Gebiete unterhalb abflusswirksamer Flächen

» Abflusskonzentrations-Bereiche

» Rückstau-Situationen
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Wer ist gefährdet?


