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A Einfihrung
A Solarpotenzialanalyse

A Grundlagen Geo-Daten
A Standortfaktoren Solarnutzung
A Solarkataster i WebGIS
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EinfUhrung

Solarpotenzialanalyse STEINBEIS
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Bildquelle: Wever, Lindenberger Experiences of 10 years laserscanning
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Verschneiden
ALK Gebaudeumrisse

Laserscannerdaten
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A Topographie A Gebaude
A Gelande A Vegetation
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Methoden 1 Uberblick

Exposition
Neigung
Verschattung

Globalstrahlung
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Die Starke der Sonnenkraft richtet sich nach dem
Einfallswinkel der Sonnenstrahlen auf eine Flache.

Exposition Neigung
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Starke Besonnung (90 ) Schwache Besonnung Keine Besonnung
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Die Starke der Sonnenkraft richtet sich nach dem
Einfallswinkel der Sonnenstrahlen auf eine Flache.

Exposition Neigung

90 s 94 %

BO s B9 % Sid
B0 bis B4% | Ertragserwartung
Tobis T8 % gegentber

70 bis T4 % | optimaler Ausrichiung
55 bis 69 %
50 bis 54 %

Quelle: www.solarserver.de
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0 -20
20 -30
30 -45
45 -60
60 -70
>70

Neigung

geeignet

gut geeignet
sehr gut geeignet
gut geeignet
bedingt geeignet

schlecht geeignet

Stromertrag in %
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Quelle: Grammer Solar




Standortfaktoren Solarnutzung STEE,S

- Sehr gut geeignet (95 -100 %)

- ign 17 94 %
Bewertungsmatrix = Gut geeignet i o4
: Bedingt geeignet (751 80 %)
West South- South South- East
West East
| | | | >90 | 70-90 || 5070 || 30-50 || 10-30 || -10-10 || 10-30 | 30-50 || 50-70 || 70-90 |90 - 110 >110 |
| [ L1 12 | 11 JL 10 [ o || 8 J[ 7 || 6 || 5 |l 4 | 3 || 2 || 1 |
| I I I 210 || 195 || 180 || 165 || 150 || 135 | 120 || 105 || 90 | I |
pitch of ||data pitch
the roof ||of the roof 290-360 || 270-250 || 250- 270 || 230-250 (| 210-230 || 190-210 (| 170-190 || 170 - 150 || 150- 130 30-110 110 - 90 0-70 =70
0-10  |[0° 85 85 85 85 85 85 85 85 85 || 85 || 85 | 85 85
11020 /10 i 75 85 || 90 | 90 90 |[ 90 | 85 75
20 -30 |20° 75 0 85 || 90 100 100 100 90 | s5 80 |t 70
[30-40 |[30° [ 70 § 75 | 85 ][ @0 100 100 100 50 | 85 | 75 | 70 |
40 - 50 |40° | | 70 80 90 90 80 70 | |
50 - 60 |[50° | | 1 75 85 || 90 90 85 | 75 | |
60 -70 |[60° I I 70§ 80 85 90 90 85 80 || 70 [ |
70-80 |70 [ [ H i 75 [ B0 | e5 | 85 | 8 |80 | 75 | | |
80 -90 |80 | | | | i 75 L 75 T I | | |
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Neigung Exposition
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